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Mobilní paletová váha 

Ru� ní paletový  vozík s vestav � nou vahou 
 

Typ KPZ 71-7 Favorit   Standard 2200 kg / 500 g  

Vá�ivost a� 2200 kg  
 

Pr� myslové provedení 
Nezávislý na napájení z el. sít �  

 Robustní konstrukce 
Velký ovládací panel 
25 mm LCD - � íslice 

100 % tárování 
Jednoduchá obsluha 

Podsvícený displej 
Dobrá � itelnost 

Vysoká p �esnost 
Tandemová kole � ka 

Za p� íplatek:  
Kapacita 3000 kg 

Vestav � ná tiskárna 
Ú�ední ov �� ení  

 
 
 

Typ KPZ 71–7E Favorit 
 
 

 
 
 
 
 
                             Zvláštní rozm � ry na p � ání: širší, u�ší, delší, kratší 

 

   
 

Lepší kvalita!!! Konstruovaný pouze z cejchuschopný ch komponent �   
 

Mobilní vá�ení    =   Úspora � asu

 

Ov�� itelná verze: t�ída III
�
�

Vá�ivost  Dílek 
600 kg 200 g 

1.500 kg 500 g 
2.000 kg 1 kg 
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Technická  specifikace: 
 

Paletový  vozík,typ  KPZ 71-7 Favorit   
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Vá�icí  systém  :  
 
Indikátor:  Typ KPZ 51-7 , jasný 25 mm vysoký LCD displej. Podsvícení displeje - 3 úrovn�� s velkým ovládacím 
panelem, tára po celém vá�ícím rozsahu, indikace tá ry na displeji, nastavení nuly, indikace LOW-Bat nízký stav 
baterie�, kontrolka napájení,indikace stability, pam�� , setpointy HIGH-OK-LOW� . 
  
Vá�ivost/d � lení  :  2.200 kg = 1 kg, 2.000 kg = 500 g , 1.000 kg = 500 g,1.000 kg = 200 g, 

500 kg = 100 g . 
Vícerozsahové d � lení 1: 0 a�   600 kg = 100 g  /    600 a� 1200 kg = 200 g Dílek ( P� íslušenství  ) 
Vícerozsahové d � lení 2:  0 a� 1100 kg = 200 g  /  1100 a� 2200 kg = 500 g D ílek ( P� íslušenství  ) 
Jiné  vá�ivosti  a d� lení  na objednávku  dle  po�adavk �  zákazníka  �� 
 
Baterie:  6 V, 10 Ah  provozní doba cca. 36 hodin, � as nabíjení cca. 10hodin - b� �n �  lze dobít baterii 
p�es noc�. Nabíje�  baterií je sou� ástí dodávky . 
Vá�icí  systém  : Vá�ící systém   4 tenzometrické sníma � e hmotnosti � je v evropské norm�  p�esnosti s 
maximální odchylkou 0.03 % zatí�ení . 
 
Ú� edn�  ov�� itelný  indikátor KPZ  typ  : KPZ 51(E) -7  
funkce automatického testu všech funkcí, tárování po  celém  vá�ícím  rozsahu, indikace  záporných hod not  na  
displeji, automatické nastavení nuly. 
1500 dílk�  : vá�ivost 1500 kg, dílek 1 kg I I I  
2000 dílk�  : vá�ivost 2000 kg, dílek 1 kg nebo vá�ivost 1000 kg, dílek 500 g I I I  
3000 dílk�  : vá�ivost 1500 kg, dílek 500 g nebo vá�ivost 600 kg, dílek 200 g I I I  
 
Paletový  vozík:   
 
Nosnost: 2.500kg, ší�ka vidlic: 530 mm,délka vidlic: 1150 mm, výška: cca 85 mm, vodící tandemová polyurethanová 
kole� ka: �ídící kole� ka:  vulkolan. robustní konstrukce odolná  proti náraz� m a  vibracím, vhodná pro veškeré 
pr� myslové aplikace i pro ta nejnáro� n� jší prost�edí. Vlastní hmotnost cca. 142 kg .  
 
 
Volitelné  p� íslušenství  : 
 
Vá�ící  systém  :  jehli� ková tiskárna, tiskárna � árových kód� , tiskárna etiket, funkce s� ítání,po� ítání kus� , referen� ní 
váha, výstup RS 232, setpointy, manuální zadání táry, � íslo produktu,� íslo zákazníka, � íslo u�ivatele, typové  
schválení  pro  vá�ení ve  I I I   t�íd�   p�esnosti, certifikace  do  prost�edí  EX, náhradní bateriový modul 
 
Paletový  vozík:   pozinkované provedení, provedení v nerezové oceli � áste� n�  nebo kompletn� , vulkolanová �ídící 
kole� ka.Rozm� ry vidlic dle po�adavk �  zákazníka. 
 
Zm� na technických údaj�  je vyhrazena 
 

KPZ – Váhy, s.r.o.  ·   tel.: (+420) 283 851 500  ·   fax.: (+420) 283 851 904  ·   e-mail: kpz@kpz-vahy.cz  

Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ  ! ! ! 
 
 
 
 
 
 


